
OPTIONAL

MDD

DINAMOMETRO ELETTRONICO PROFESSIONALE SOLLEVAMALATI

Peso, tara, blocco del peso, azzeramento automatico,
autoff programmabile

FUNZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE
CND - Repertorio:  V0399 - 314181

Omologazioni:  Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III 90/384-2014/31/UE

 Norma EN45501 e Dispositivi medici MDD 93/42/CEE

  Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura:  Struttura interna con celle di carico in alluminio, struttura esterna 

ABS, ganci in acciaio temperato e zincato progettati e lavorati per 

incrementare la resistenza allo sforzo

Dimensioni (mm):  Totale senza ganci (w)110x(L)57(h)70mm

Visore: Grande display peso a 5 cifre LCD 30mm

Alimentazione: 6 Batterie alcaline 1.5v codice AAA (non incluse)

Packaging: 1pcs Dimensioni (w)200 x (L)175 x (h)90mm,

 Peso netto 0,6kg, Peso lordo 1kg, (senza ganci) 

Compatto e ideale per diverse soluzioni
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RS 2631 / 2631A RS 4624 RS 4624B RS 5082 RS WHT

RS applicato a sollevamalati

RS

Per ganci personalizzabili contattare service2@wunder.it   oppure  wunder@wunder.it

Accessori inclusi: Garanzia 2 anni

SERVIZI OPTIONAL CODICE
Omologazione AOMOL

Certificato taratura pesi accredia ACOSITMD

Estensione garanzia 5 anni AGAES

OPTIONAL CODICE
Gancio RS2631/2631A

Gancio RS4624

Gancio RS5082

Gancio RS4624B

Gancio RSWHT

MODELLO CODICE PORTATA DIVISIONE
RS senza ganci 00090E 300kg 100g
RS con anelli 00090E+RS4621-25AN 300kg 100g
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