
REGOLAZIONE INERZIA: AD ARIA - 10 LIVELLI MANUALI

TRASMISSIONE: A CAVO

SCHERMO: 1 FINESTRA LCD  7,5 x 7,5 cm

VISUALIZZAZIONE: TEMPO / DISTANZA / CALORIE / SPM / TRAZIONI / WATT / TRAZIONI TOTALI / 

FREQUENZA CARDIACA

PROGRAMMI: INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVALLI PERSONALIZZATI, RECOVERY TEST 

(TEST SUL RECUPERO POST SFORZO) 

RILEVAZIONE FREQUENZA CARDIACA: RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO

FASCIA CARDIO: OPTIONAL

SPECIFICHE: COMPLETO DI PEDANA DI LEGNO ANTISCIVOLO ALLA BASE

IMPUGNATURA: 2 IMPUGNATURE ERGONOMICHE

RUOTE TRASPORTO: SI

DIMENSIONI: 128 x 60 x 215 cm (LxWxH)

DIMENSIONI IMBALLO: 65 x 130 x 50 cm (LxWxH)

PESO NETTO: 38 Kg

PESO LORDO: 45 Kg

CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957

GARANZIA: 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE
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