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dual pulley

pressa gambe inclinata- angled leg press

Struttura tubolare in acciaio
rinforzato a sezione ovale
100x50 mm e tonda ø 90 mm-
spessore 3 mm
Pacco pesi in acciaio 2x100kg
con carter di protezione
Verniciatura doppia a polveri
epossidiche, antigraffio
Dotazione: coppia maniglie
pulley, barra tricipiti dritta,
barra tricipiti angolata, barra
latissimus inclusi
Sistema di carrucole e pu-
legge in alluminio montati su
cuscinetti a sfera radiali
DEEP GROOVE PROFESSIO-
NAL 6202
Sistema di cavi intrecciati
ø 5.8 mm
Dimensioni:
1670x1120x2330 mm

Heavy-duty steel tubing
100x50 mm (oval) and ø 90
mm (round) - thickness 3 mm
Steel weight stack 2x100kg
with protection cage
Double heavy duty powder
coating painting, scratch-
resistant
Equipment: pulley handles,
triceps bar, triceps press down
bar, latissimus bar included
Aluminum pulleys with DEEP
GROOVE PROFESSIONAL
radial ball bearings 6202
Woven cables system
ø 5.8 mm  
Set up size
1670x1120x2330 mm

Struttura tubolare in acciaio
rinforzato a sezione ovale
114x65 mm - spessore 3 mm
Verniciatura doppia a polveri
epossidiche, antigraffio
Cuscineria spessore 65 mm
Schienale con inclinazione
regolabile su 3 posizioni
Pedana montata su cuscinetti
a sfera HIGH PERFORMANCE
LM35 con boccola lineare
per garantire uno scorri-
mento preciso e progressivo
Guide scorrimento in acciaio
pieno ø 35 mm
Peso massimo utilizzatore
150 Kg
Peso massimo caricabile
450 Kg
Dimensioni:
2400x1660x1365 mm

Oval heavy-duty steel tubing
114x65 mm - thickness 3 mm
Double heavy duty powder
coating painting, scratch-
resistant
Cushions thickness 65 mm
Backrest with 3-level
adjustable incline
Feet platform sliding on HIGH
PERFORMANCE ball bearings
LM35 with linear bushing for
a smooth and precise action
Steel solid sliding guides
ø 35 mm
Max user weight 150 Kg
Max loaded weight 450 Kg
Set up size
2400x1660x1365 mm
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